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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

В данном автомобиле шина CAN представляет собой «витую пару».

Назначение проводов:

CAN-L - коричневый

CAN-H - коричневый с красной полосой

Дистрибьютор слева под торпедо

СОГЛАСОВАНИЕ С АВТОМОБИЛЕМ

Группа - 3; Подгруппа - 7.

Определение модели автомобиля проводится при подаче питания на модуль и при активной шине CAN.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Функции адаптера шины CAN

Двери, капот и багажник
Функция реализована.

Информация об открытии капота отсутствует в шине CAN.

Зажигание

Двигатель заведен

Тормоз

Стояночный тормоз

Функции управления

Постановка/снятие в "охрану" совместно с управлением штатной сигнализацией

Постановка/снятие в "охрану" без управления штатной сигнализацией

Последовательное открытие ЦЗ

Отпирание багажника
Функция реализована.

По команде отпираются все двери заднего салона автомобиля (две сдвижные и пятая).

Функция работает только при отсутствии ключа в замке зажигания.

Управление функцией "комфорт"

Закрытие люка с помощью функции "комфорт"

Мигание указателями поворотов

StarLine CAN 20
Volkswagen - Crafter


