
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительная фара дальнего света Luminator 
Xenon со встроенным блоком розжига
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 • Благодаря габаритам идеально подходит для грузовиков, 
пикапов и внедорожников

 • Корпус, крепление и кольцо выполнены из металла. 
Привлекательный дизайн - хромированное кольцо

 • Встроенный блок розжига и выведенный кабель 
облегчают установку

 • Соответствует требованиям ECE  для 12- и 24-вольтных 
сетей

 • Ø 22 см 
 • Вес: 3 800 г

 • Ксеноновые фары дальнего света
 • Встроенные блок розжига и газоразрядная лампа D1S 
 • Кабель для подключения
 • Крепление
 • Инструкция по монтажу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

АКСЕССУАРЫ

Luminator Xenon – Ø 22 см:
Фара дальнего света 12 В (Реф. 37,5)
Фара дальнего света 24 В (Реф. 37,5)

1F8 007 560-721
1F8 007 560-731

Защитная крышка для Luminator Xenon* 8XS 147 945-011

* В некоторых странах использование защитных крышек запрещено. Перед 
их использованием на дорогах общего пользования проконсультируйтесь в 
соответствующей инстанции.*

Монтаж в 
вертикальном положении 
Угол наклона +/- 7°



ОБЗОР АССОРТИМЕНТА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

Luminator Xenon
Референтное число 37,5

Люкс - единица измерения освещенности. 
Световой поток от источника света подается на определенную поверхность. 
Например, рабочее место в офисе должно иметь уровень освещенности в 500 
люкс, а при 1 люкс человек без проблем может читать газету. Значения в графе 
люкс показывают, где на каком расстоянии достигается соответствующая сила 
освещения.
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Luminator Compact Xenon – Ø 17 см: 
Ксеноновая фара дальнего света с хромированным кольцом оригинально-
го дизайна, с газоразрядной лампой D1S и встроенным в корпус блоком 
розжига. Пройдены типовые испытания ECE.  Компактные размеры от-
лично подойдут для пикапов, небольших внедорожников, фургонов и лег-
ковых автомобилей. Вес: 2 400 г

Фара дальнего света 12 В (Реф. 37,5) 1F3 009 094-311

Luminator X Xenon – Ø 14,5 см:
Ксеноновая фара дальнего света с хромированным кольцом оригинально-
го дизайна, с газоразрядной лампой D1S и встроенным в корпус блоком 
розжига. Маленькая и мощная. С корпусом из литого алюминия. Разрабо-
тана для квадроциклов, багги, небольших пикапов, внедорожников и лег-
ковых автомобилей. Сертифицировано по требованиям ECE
 Вес: 1 300 г

Фара дальнего света 12 В (Реф. 37,5) 1F0 010 186-001

Дополнительная фара
дальнего света Luminator
со встроенным блоком розжига
 поставляется в трех типоразмерах:
Luminator Xenon – Ø 22 см
Luminator Compact Xenon – Ø 17 см 
Luminator X Xenon – Ø 14,5 см

Реф. 50, 40, 37,5, 17,5 и 12,5: 
Референтное число (Реф.) - это значение, по которому различаются фары даль-
него света. Согласно нормам ECE это значение на автомобиле не может превы-
шать 75. При этом учитываются как значения фар дальнего света, устанавливае-
мых серийно (левая и правая основная фара), так и значения фар дальнего света, 
устанавливаемых дополнительно. Значение указано на рассеивателе фары.

Почувствуйте настоящую силу света. 
Дополнительные фары HELLA. Нужный свет в нужном месте. Онлайн-тест

www.hella.com/lightshow www.hella.com/truck www.hella.com/off road www.hella.com/eliver


